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3.2.8 Klijuotosios izoliuotos sandiiros

Bendrigji reikalavimai

Rangovas turi pateikti LG patvirtinimui detalia. informacija apic izoliuotas bégiy
sandiiras, naudojamas kelyje bei icsmuose.

Izoliuotos bégiy sandiiros furi biti skirtos naudejimui su R6S arba 60E1 bégiais ir jos furi biiti
pagamintos naudoti tik tarp bégiy su tuo paciu skerspiaviu. Izoliuotos bégiy sandiiros turi bt
sudarytos i plieniniy tvarsliy ir jose turi biiti clementy izoliuojanéiy tvarsles ir varztus nuo bégiu.
Izoliuotos sandiiros skirtos N Klimatinéms salygoms. cksploatacijos kategorija 1 aplinkes temperatiira
-50°C <t< +60° C. Tzoliuotosios sandfiros yra 125 m ilgio, bégiy galai negrezti. Naudojamos 6

Kiaurymiy 1m ilgio tvarslés. Naudojami varztai su 10.9 mechaninio stiprumo ir plastiskumo rodikliu.
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Techniniai reikalavimai
Gelezinkelio bégiu izoliuotosios sandiiros turi atitikti IST 1070952.03:1998 standarto.,
konstrukeinés bei technologinés dokumentacijos reikalavimus.

Klijuotosios izoliuotosios sandiros is R65 tipo bégiy gaminamos remiantis IST1070952.03
reikalavimais. Naudojami HSH bégiai, kurie yra su uzgridinta iki 340-380 HV kietumo bégio galvute.
$iy bégiy kakliuko kictumas yra ne mazesnis kaip 280 HV. Metalo atsparumas tempimui yra 1150 —
1200 N/mm?.

Klijuotosios izoliuotosios sandiiros i$ nauju 60E1 (LST EN 13674-1) tipo bégiu gaminamos
remiantis IST1070952.03 reikalavimais. Naudojami R350HT bégiai pagal LST EN1374-1+A1. kurie
yra su uzgridinta iki 350-390 HBW kietumo bégio galvute.

2Gamintojas turi turéti pramoning klijuoty sandfiry gamybos technologija.

Jei izoliuotosios sandiiros klojamos kreivéje. jos turi biiti islenktos gamykloje. Izoliuotosios
sandiiros negali biiti lankstomos, siekiant pritaikyti prie kelio plano.

Reikalavimai medziagoms

Tzoliotos sandiiros turi atlaikyti 1500 kN isilgine tempimo ir 250 kN vertikalia jéga.
atsirandancia nuo vienos sastato asies. Elektriné varza turi biiti ne mazesné kaip 30MQ. Izolioty
sandiiry gamybai naudojamy bégiu plieno cheminiai parametrai turi atitikti GOST 24182 reikalavimus
arba UIC Kodex 860 standarty reikalavimus, arba kitus analogiskus Europos Bendrijos standartus.

Tvirtinimo detalés turi atitikti EN 20898 standarto reikalavimus.

Tzolivoty sandiiry tvarsliy plieno kokybé turi atitikti EN 10025 standarto reikalavimus.

Darby kontrolé, bandymai

Tzolivoty sanddry bandymo metodai turi atitikti visus ITS 1070952.03:1998 standarto
reikalavimus. Kickviena izoliuota sandiira turi biiti apzitiréta. tikrinamas bendras vaizdas. zyméjimas.
Tzoliuotos sandiiros turi atitikti techning dokumentacija.
Taikytini standartai ir normatyviniai dokumentai

- ITS 1070952.03:1998 Gelezinkelio bégiu izoliuotosios sandiros. Techninés salygos.




