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Saugos smailé gaminama pagal LST EN 13232 ir LST TS 2008 reikalavimus. Saugos smailés
1:9 tipo ilgis 17513 mm, veézes plotis 1520 mm, svoris 17400 kg.

Smailés ir réminiai begiai yra apsaugoti nuo iilginio poslinkio.

Bégiy padeklés yra be nuolydzio. Padeklés storis 20 mm.

Smailés klojamos ant balasto, kurio storis ne mazesnis nei 30 cm.

Saugos smailéje yra 28 (skaiCiuojant nuo réminiy bégiy priekines sandiros iki gaminio galinés
sandiros) gelzbetoniniai ieSmo pabégiai. Gelzbetoniniai pabégiai turi atitinkti LST EN 13230-4.

Smailiy jungiamoji ir pervedimo traukés be plieninio pabégio (apsauginés dézés su danggiu).
Komplektuojami du prailginti tasai rankinio pervedimo mechanizmo montavimui.

Saugos smail¢ numatoma montuoti su gelzbetoniniu lataku po traukémis tarp prailginty pabegiy
ir rankiniu valdymo mechanizmu. Rankinis pervedimo mechanizmas pagal PTKB CP 1709.000

(TITKB LIIT 1709.000), turi bati tinkamas sujungimui su saugos smailés traukémis.




