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Pervažos įrenginėjamos bus pagal atnaujintą vykdomų darbų schemą. Visos pervažos kirs 1 geležinkelio kelią.
Pervažos montuosis ant LG-14 tipo įtemptojo gelžbetonio pabėgių su w21 tvirtinimo sistema ir UIC60 (60E1) profilio bėgių.

Pervaža 3+09,40 PK
Pervažos projektinis plotis yra 23,40 m.

Pėsčiųjų perėja 3+62,40 PK
Projektinis pervažos plotis 9,6 m.

Pervaža 6+67,40 PK
Projektinis pervažos plotis 22,2 m.

Pervaža 8+00,00 PK
Projektini pervažos plotis 9,6 m.

Pervaža 8+90,80 PK
Projektini pervažos plotis 8,40 m.

Pervaža 9+49,20 PK
Projektini pervažos plotis 8,40 m.

Pervaža 11+48,50 PK
Projektini pervažos plotis 8,40 m.
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6.5. PERVAZY [RENGIMAS

Sinuli industrinio parko plétros teritorijoje numatoma jrengti 6 pervazas: 3+09,40 PK;
667,40 PK; 8+00,00 PKG; $490,80 PK; 9+49,20 PK; 11+48,50 PK. Piketazas muzymétas
pagal projektuojamo privaziuojamojo gelezinkelio kelo asi.
Tiys pervatos: 340940 PK; 6+6740 PK; 1144850 PK yra vieiojo naudojimo
‘reguliuojamosios pervazos, likusios trys 8400,00 PK, 8490,80 PK, 9+49.20 PK — nevieiojo
naudojimo neseguliuojamosios pervaZos.
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Guminés ploksts pervaZy irengimui gaminamos i specialaus gumos miinio, kuro sudétyje
daguma sudaro perditbta padangy guma ir panass komponentai. Su liczuvio ir idroos sistema.
jungiamos atskiros pilno gylio plokités, kurios spaudimu tvirtinamos prie bégiy ir iSorindje ju
dalyie.
Nesl

i, rupaus Zvyro guminés plokites danga turi bt atspari: nusidévéjimui tepalams,
druslay i jy tirpely poveikiams, temperattiry svyravimui nuo — 40C° iki 60C, Gumos danga turi
absorbuofi smigius, sumainti cismo keliama triukima, Susidévéjusios gumines plokités gali biti
perdirbamos.

‘Guminiy gelezinkelio pervaz techniniai parametrai:

és plokstes ilgis 600 mm;
- vidins plokstés plotis - pagal véZés ploti;
- iforinés plokités ilgis — 1200 mm;

iorinés ploktes plotis - 732 mm.




