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Visos 

Europos Bendrijos atitikties arba tinkamumo naudoti deklaracijas (2014 m. lapkr

 N
dalys turi atitikti esminius 

 
 

1. GOFRUOTO METALO KONSTRUKCIJOS 

 
 

  S250GD / DX51D. 

  

 
 

Gofruotos konstrukcijos padengimas antikorozine apsauga pr

ISO 12944-

- grunto storis 

ne ma  ,    per 2-4 sluoksnius, priklausomai nuo pasirinkto 

gamintojo sertifikuotos sistemos, b o storis - ). 

atliekamas g  

 tokia pati kaip ir pralaidos. Visi tvirtinimo elementai 

mentuotas dangos storis 

pagal LST EN ISO 1461:2009/P:2011 nurodymus. 

m2, atsparumas statiniam 
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Reikia vadovautis vizualinio standarto LST EN ISO 8501-

ertinimas. 1 

-

nuvalytas iki Sa21/2 (pagal ISO 8501-1:2007).  reikia 

 

-  

santykinio oro dr  

-40 µm 
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plieno 

ikyti ant pastovaus ir lygaus pagrindo taip, 

Pralaidos statyb

omis).

pats 

0,30

Sumontuotos pralaidos nuokrypis nuo vertikal s ± 20 mm. Pralaidos galai klojami tiesiogiai ant 

atliekamai estetiniai tvarkybos darbai.


